Remont instalacji wody i kanalizacji OC Kielce.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa

: Opis i wyliczenia

. j.m.

Poszcz.

Razem

Remont instalacji wody i kanalizacji w pionie kacikéw socjalnych w budynku Urzedu Celno - Skarbowego i Oddziatu
Celnego w Kielcach przy ul. Sciegiennego 264d.

1:KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocyn- .m
'0104-02 kowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie- |
mieszkalnych i :
(2.7*3)+(0.4*2)+0.8 im 9.700:
RAZEM ‘ 9.700
2 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocyn- ‘m
.0104-01 ‘kowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
: ‘mieszkalnych
1.2*3 ‘m 3.600
; ‘RAZEM 3.600
3/KNR 4-02  !Wymiana tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 mm 'szt. |
0106-01 1
4 szt. 4.000
‘ ‘ RAZEM ‘ 4.000
4 KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 15 mm szt.
0112-01 :
3 szt. 3.000!
i ‘RAZEM 3.000
5/KNR 2-15  iZawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 20 mm - hy- szt
}01 12-02 ‘drofornia lub pompownia i
iz.s2.3.3. ;
|9903-01 ‘
! A szt. 1.000
i RAZEM 1.000
6 KNR 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt. |
0115-02 i i
3 ‘szt. | 3.000]
: ‘RAZEM ‘ 3.000
7:KNR 2-15  Dodatkowe naktady na wykonanie podej§¢ doplywowych do zawordéw wy- szt
'0107-01 plywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
i '3 szt. 3.000
; 1 ‘ RAZEM 3.000
8 KNR 2-15  !'Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych. m
0110-04 i(rurociag o $r. do 65 mm) i ‘
(1.2*3)+(2.7*3)+(0.4*2)+0.8 im ‘ 13.300:
; ‘RAZEM 13.300
9 KNR 0-34  lIzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- m
;0101-01 wowymi gr. 6 mm (C)
! (2.7*3)+(0.4*2)+0.8 m 9.700
3 1 RAZEM 9.700
10'KNR 4-01 | Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- im2
0209-03 nu zwirowego o grubosci do 20 cm ‘
0.75 ‘m2 0.750
: .RAZEM 0.750
11 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamento- cm
;0101-05 wa w betonie zbrojonym ‘
i 3*0.4 cm 1.200:
'RAZEM 1.200
12!KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- ‘m3 ;
'0317-0201 'ry w gruntach suchych kat. Hi-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
giem recznym; giebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.96 m3 0.960:
RAZEM 0.960
13.KNR 2-15  Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- m
:0228-03 kow
1.5 m 1.500
f ‘ RAZEM 1.500
14 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I- -m3 ;
0320-0101  II; glebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m ;
0.96 m3 0.960
‘ RAZEM 0.960
15KNR-W 4-  Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowar bruzd o prze- m
'01 0207-01 kroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
(0.4*3)+0.6*1.5 m 2.100:
RAZEM 2.100
16 KNR 2-15  Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
0205-04 wciskowa
(2.7*3)+(0.4*2)+0.8+1.8 m 11.500
RAZEM 11.500
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17/KNR 2-15  Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem metoda m i
0205-02 wciskowa ;
‘ 1.2*3 m i 3.600

‘RAZEM 3.600

18iKNR 2-15  Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- szt.
'0208-05 ‘kowanego PCW o §r. 110 mm :
(2.7*3)+(0.4*2)+0.8+1.8 szt. | 11.500

RAZEM 11.500

19 KNR 2-15  Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczo-  szt.
0217-02 ‘nych metoda wciskowa :
2 szt. 2.000

; \RAZEM 2.000
20 KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cmna mz2 ‘
02 0840-06 zaprawie klejowej

(1.2*0.60)*3 m?2 ] 2.160
1 RAZEM 2.160
21 kalkulacja :Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce szt. |
wiasna ‘
3 szt. 3.000

'RAZEM 3.000

22 KNR-W 4- ;'Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z plytek te- m?2
01 0812-03 irakotowych 30x30 cm na kleju 1
1.35 m2 i 1.350

{RAZEM 1.350
23 Kalkulacja Wywiezienie gruzu i innych odpadéw do utylizacji na odlegtos¢ 10 km m3 !
wilasna
:0.25+0.75 m3 1.000
| RAZEM 1.000
-2
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